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Such an antenna for a car radio is noteworthy in that it comprises a support and fixing claw 7 having a shape substantially 
identical to that of the base 8 of the external re ar vie w mirror, so as to allow application thereof by interposition between the 



fixing gusset 1 and the said rear view mirror 2. 
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La presente invention concerne une antenne, notamment pour 
auto-radio, dont la conformation particuliire perraet son application sur 
une grande partie des vehicules automobiles de construction actuelle, et 
cela tres rapidement et sans qu'il soit necessaire d'intervenir en effec- 

5 tuant des pergages ou similaires. 

L* antenne selon Ta presente inventfon est prevue pour etre 
appliquee sur les portieres, au niveau de la fixation du retroviseur exte- 
rieur, en utilisant, pour le passage des cables, les trous d§ja prevus sur 
la tolerie pour le passage des dispositifs de r§glage dudit retroviseur. 

10 II est connu que 1 'application des antennes sur les vehicu- 

les automobiles comporte la necessite de pratiquer des trous sur la car- 
rosserie, tant pour la fixation de Vantenne elle-meme que pour le passage 
des cables de raccordement a Vauto-radio et, lorsque cela est necessaire, 
au circuit electrique. 

15 Dans le but de remedier a cet inconvenient, la presente in- 

vention propose une antenne dont la conformation particuliSre permet son 
application a la base du retroviseur exterieur d f une voiture automobile, 
sans qu'il soit necessaire d'executer des pergages de quel que genre que ce 
soit. 

20 D'autre part, outre qu'il est simple, son montage se revile 

egalement tres rapide, avec des avantages economiques evidents. 

La presente invention sera maintenant decrite plus en de- 
tails en relation avec le dessin ci-joint, sur lequel : 

- la figure 1 montre une antenne'selon 1 'invention lors du montage ; 
25 - la figure 2 est une vue en coupe d'un detail du dispositif pour 

Vaccrochage de Textremite libre de Vantenne a la carrosserie de la voi- 
ture. 

II est necessaire, tout d'abord, de preciser que la majeure 
partie des voitures de production actuelle sont pourvues d'un retroviseur 
30 exterieur, monte sur la portiere au niveau de la partie avant de la vitre 
lateral e. 

C'est la raison pour laquelle la partie avant de la fene- 
tre, generalement en forme de coin, est fermee a son extremite par un 
gousset triangulaire, reference 1 sur la figure 1, prevu dans le but de 
35 permettre ^application d'un retroviseur, indique dans son ensemble par la 
reference 2. 

Ce gousset est pourvu de trous 3 pour le passage de vis 4 
de fixation du retroviseur et d'un trou 5, generalement central, pour les 
passages des commandes permettant le reglage. de la position du retroviseur 
40 depuis Vinterieur de la voiture. 
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Ledit gousset triangulaire 1 est prevu sur les deux portie- 
res de la voiture et, lorsque le retroviseur n'est applique qu'a une seule 
d'entre el les, on monte general ement sur le cote oppose un cache de cou- 
verture. Dans ce cas, le trou 5 sert pour le passage des moyens de fixa- 
5 tion de ce meme cache. 

La caracteristique de Vantenne selon Vinventton reside 
dans le fait d'avoir une conformation lui permettant d'utiliser ces memes 
passages, deja prevus sur toutes les voitures, pour pouvoir etre appliquee 
d'une maniere sure et rapide sur la voiture. 
10 a cet effet. Vantenne 6, par exemple du type telescopique, 

est pourvue d'une patte de support et de fixation 7, dont la conformation 
correspond essentiellement a celle de la base 8 du retroviseur et qui est 
pourvue de trous 9 dont 1 'emplacement correspond a la position des trous 3 

prevus sur le gousset 1. 
15 n a et§ d'autre part prevu une ouverture 10, dont la posi- 

tion correspond essentiellement a celle de Vouverture 5, du bord de la- 
quelle depasse le cable 11 de Vantenne. 

Pour fixer Vextremite libre de Vantenne, on a prevu le 
dispositif represente sur la figure 2, destine a etre applique sur Venca- 
20 drement de la carrosserie, lui-mlme constitui par deux tSles soudees de 
maniere a definir une levre en saillie apte a etre ensuite recouverte avec 
une gaine ou garniture 14, de preference en matiere plastique. 

Le dispositif de fixation est constitue par un etrier m§- 
tallique 15, confonti§ de maniere a pouvoir etre insere sur le prolongement 
25 13 et recouvert ensuite par Hi garniture ou gaine 14, destine a servir de 
support a un element 16 en matiere glastique, de preference plastique, fa- 
conn§ de maniere a pouvoir accueillir Vextremite libre de Vantenne. 

Par consequent, pour le montage, il suffit de desserrer les 
vis 4 pour deposer le retroviseur 2, ensuite de positionner sur le gousset 
30 1 la patte de base 7 et, enfin, d'appliquer une nouvelle fois le retrovi- 
seur qui maintient ainsi Vantenne en place. 

De son cote, le cable 11 est introduit a Vinterieur de 
Vhabitacle en passant a travers le trou 5. 

On soul eve ensuite legerement la garniture 14 en decouvrant 
35 ainsi la levre 13 de Vencadrement a V emplacement le plus approprie pour 
inserer Velement 15 qui est ensuite recouvert et maintenu en position par 

ladite garniture 14. 

Cette operation ne demande que quelques minutes et, comme 
on peut le voir sur les figures, elle ne necessite aucune intervention sur 
40 la carrosserie. 
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II va de soi que les dimensions, ainsi que les materiaux 
utilises pour la realisation pratique, pourront itre diff§rents suivant 
les exigences d' utilisation. 
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REVENDICATIONS 



1. - Antenne pour auto-radio, caracterisee par le fait qu'elle 
comprend une patte de support et de fixation (7) ayant une conformation 
sensiblement identique 5 celle de la base (8) du retroviseur exterieur, de 
maniere a permettre son application par interposition entre le gousset de 

5 fixation (1) et ledit retroviseur (2). 

2. - Antenne selon la revendication 1, caracterisee par le fait 
que ladite patte (7) est pourvue d'une ouverture centrale (10), correspon- 
dent sensiblement a Vouverture (5) prevue dans la carrosserie pour le 
passage des commandes pour le reglage de la position dudit retroviseur 

10 (2), le cable (11) de ladite antenne etant raccorde au bord intSrieur de 
ladite ouverture. 

3. - Antenne selon Tune ou 1 "autre des revendi cat ions 1 ou 2, 
caracterisee par le fait qu'elle prevoit un ejeibent de fixation (15) de 
Textremite libre'de Tantenne, ledit element etant pourvu d'un support 

15 (16) fagonne de maniere a permettre sdn enclenchement sur 1 'encadrement 
extefieur de la fenetre de la voiture, au-dessous de la garniture normal e- 
ment prevue pour recouvrir ledit encadrement. 
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